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Informačný list
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2016

Názov alebo ochranná známka výrobcu: PHILCO

Adresa výrobcu: Černokostelecká 2111, 10000 Prague, CZ

Identifikačná značka modelu: PLWDSI 86 KING

Základná špecifikácia: Práčka so sušičkou

Parameter Hodnota Parameter Hodnota

Kapacita (kg)

Kapacita
sušičky 6

Rozmery v cm

Výška 850

Šírka 600
Kapacita
pračky 8 Hĺbka 480

Trieda účinnosti index 
EEIW

EEIW 60 Trieda energetickej 
účinnosti*

EEIW B

EEIWD 78,4 EEIWD E

Účinnosť prania index
IW 1,04 Účinnosť plákania 

(g / kg suchej textílie)

IR 5

JW 1,04 JR 5

Spotreba energie v 
kWh na cyklus pre prací 
cyklus domácej práčky 
so sušičkou počas 
programu	eco	40-60	pri	
kombinácii plného a 
čiastočného naplnenia. 
Skutočná spotreba 
energie bude závisieť 
od spôsobu používania 
spotrebiča.

0,545

Spotreba energie v kWh 
za prací a sušiaci cyklus 
práčky so sušičkou 
pre domácnosť pri 
kombinácii plného a 
polovičného zaťaženia.
Skutočná spotreba 
energie bude závisieť 
od spôsobu používania 
spotrebiča.

3,600

Spotreba vody v 
litroch na cyklus, pre 
program	eco	40-60	pri	
kombinácii plného a 
čiastočného naplnenia.
Skutočná spotreba 
vody bude závisieť od 
spôsobu používania 
spotrebiča a od tvrdosti 
vody.

48

Spotreba vody v litroch 
na cyklus, na prací a 
sušiaci cyklus práčky so 
sušičkou pre domácnosť 
pri kombinácii plného a 
polovičného zaťaženia.
Skutočná spotreba 
vody bude závisieť od 
spôsobu používania 
spotrebiče a od tvrdosti 
vody.

90
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Maximálna teplota v 
ošetrenej textílii (° C) pre 
prací cyklus práčky pre 
domácnosť s použitím 
programu	eco	40-60.

Plná náplň 38 Maximálna teplota v 
ošetrenej textílii (° C) 
pre prací cyklus práčky 
a práčky pre domácnosť 
pri cykle prania a 
sušenia.

Plná náplň -
1/2 náplň 38

1/4 náplň 21 1/2 náplň -

Rýchlosť odstreďovania
(ot / min)

Plná náplň 1400
Zostávajúca vlhkosť
obsah (%)

Plná náplň 53

1/2 náplň 1400 1/2 náplň 53

1/4 náplň 1400 1/4 náplň 53

Trvanie programu Eco
40-60	(h:	min)

Plná náplň 3:38
Trieda účinnosti sušenia 
pri odstredení B1/2 náplň 2:48

1/4 náplň 2:48

Emisie akustického 
hluku šírené 
vzduchom počas cyklu 
odstreďovania pre prací 
cyklus	eco	40-60	pri	
menovitej kapacite (dB 
(A) re 1 pW)

76 Doba prania a sušenia 
(h: min)

Plná náplň 9:30

1/2 náplň 6:40

Typ spotrebiča Voľne stojaci

Trieda akustických 
emisií hluku vo 
vzduchu počas cyklu 
odstreďovania pre 
program	eco	40-60	pri	
menovitej umývacej 
kapacite

B

Vypnutý spotrebič (W) 0,5 Pohotovostný režim (W) 1

Odložený štart (W)
(ak je dostupný) 4

Sieťový pohotovostný 
režim (W) (ak je 
dostupný)

-

Minimálna doba trvania záruky ponúkanej dodávateľom: 24 mesiacov

Tento produkt bol navrhnutý tak, aby uvoľňoval 
strieborné ióny počas pracieho cyklu Nie

Dodatočné informácie:

Odkaz na web výrobcu, kde sú informácie uvedené v bode 9 prílohy II podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2023 
nájdete na: www.philco.cz

* A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)




